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Durchschnittliches 

Jahresaufkommen 

(berechnet für  
den Zeitraum 2017-2022) 

40’000 m3/Jahr 

Durchschnittliches  
Jahresaufkommen  
pro Einwohner  

0.11 m3/Ew./Jahr 

 

 

 

 
 

In Betrieb stehende Deponie des Typs D 

Name  Gamsenried 

Volumen [m3] 29’000 

Durchschnittliche jährliche Ver-

füllung [m3/Jahr] 6’250 

Geschätzte Betriebsdauer 3 Jahre130 

Betriebsdauer131 < 1 Jahr 

Bemerkungen 

Dieses Restvolumen ist hypothetisch, da es von der zukünftigen Anord-

nung der einzelnen Kompartimente abhängt, insbesondere von der Um-

stellung des für KVO-Abfälle reservierten Kompartiments vom Typ C in 

ein Kompartiment vom Typ D. Das tatsächliche verfügbare Restvolumen 

wird neu bestimmt, sobald die neue Anordnung der Deponie im Rahmen 

des Instandsetzungsprojekts erfolgt ist. 

 

Projekte für DTD in Phase II 

Name  Champ-Bernard und Freneys Châtelet 

Geschätztes Volumen [m3] 3.2 Mio. 120'000 

Realisierungswahrscheinlich-

keit132 hoch hoch 

Dauerhaftigkeit133 > 20 Jahre 4 Jahre 

 

                                                           

130 Eine Betriebsdauer von etwa drei Jahren wird mit der Ausführung des derzeit in Arbeit befindlichen Instandsetzungsprojekts erreicht. 
131 Die Betriebsdauer wird nach den Szenarien des durchschnittlichen Jahresaufkommens gemessen, die für den Zeitraum 2017-2022 berechnet 
wurde, d. h. 0.11 m3/Ew./Jahr. 
132 Die Wahrscheinlichkeit wird nach den folgenden Begriffen kategorisiert: realisiert, sehr hoch, hoch, mittel, gering, sehr gering. Siehe 
entsprechendes Kapitel. 
133 Die Dauerhaftigkeit wird nach den Szenarien des durchschnittlichen Jahresaufkommens gemessen, die für den Zeitraum 2017-2022 berechnet 
wurde, d. h. 0.11 m3/Ew./Jahr. Sie wird für jede Deponie unabhängig von den anderen betrachtet. 
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https://www.vs.ch/documents/15682620/32875381/A4_Figure+6_DE.jpg/6dc3ea0c-5721-573e-9c34-1146672b92e4?t=1724243299217
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Projekt für DTD in Phase I 

Name  Gamsenried (Erweiterung) 

Geschätztes Volume [m3] 175'000 

Realisierungswahrscheinlichkeit sehr gering 

 

Realisierbarkeit der Projekte 

Eine einzige Deponie des Typs D steht derzeit auf Walliser Gebiet in Betrieb. Es handelt sich um Gamsenried 

(Brig-Glis). In zwei Kompartimenten werden aufgrund eines ursprünglichen Vertrags nur Abfälle der Lonza AG und 

der KVO entgegengenommen. Sie kann daher den Volumenbedarf für Abfälle des Typs D nicht für das gesamte 

Kantonsgebiet sicherstellen.  

Zwei Projekte befinden sich derzeit in der Realisierungsphase. Es handelt sich um den Standort Châtelet (Port-

Valais) und die beiden FAMSA-Standorte Champ-Bernard sowie Freneys (Massongex und Monthey). Ersteres ist 

von der Sanierung des Standortes abhängig. Für das zweite Projekt sieht die vorläufige Planung einen möglichen 

Betrieb kurzfristig vor, namentlich ein erstes Kompartiment am Standort Champ-Bernard. Gesamthaft sind 3.2 Mm3 

an diesem FAMSA-Standort für Abfälle des Typs D reserviert. Sie werden in zwei Kompartimente aufgeteilt, eines 

in Champ-Bernard, das derzeit auf 1,1 Mm3 geschätzt wird, und eines in Freneys mit einem Volumen von 2,1 Mm3. 

Das im kRP enthaltene Erweiterungsprojekt Gamsenried (Brig-Glis) wird aufgegeben, da Lonza AG als Eigentüme-

rin des Standorts keinen Bedarf mehr dafür hat und die Sanierung des kontaminierten Standorts Gamsenried einen 

erheblichen Platzbedarf mit sich bringt, der mit dem Weiterbetrieb der bestehenden Deponie nicht vereinbar ist. 

Der Standort wird daher aus dem kRP entfernt.  

In dieser Prozessphase sind keine weiteren potenziellen Standorte bekannt. 

 

Massnahmen 

  ZEIT- 
HORIZONT134 

ZUSTÄNDIGE 

STELLE 

DTD_1 Bereitstellung der notwendigen Mittel, damit die ange-

passte Betriebsbewilligung für die Deponie Gamsenried 

innerhalb von weniger als 2 Jahren erteilt werden kann. 

kurzfristig Kanton /  
Betreiber 

DTD_2 Bereitstellung der notwendigen Mittel, damit die Bau- und 

Errichtungsbewilligungen für die Deponien Champ-Ber-

nard und Châtelet innerhalb von weniger als 2 Jahren er-

teilt werden können. 

kurzfristig Kanton /  
Betreiber 

DTD_3 Entfernen des Standorts Gamsenried vom kRP. kurzfristig Kanton 

  

                                                           

134 Die Zeithorizonte werden wie folgt kategorisiert: kurzfristig: < 2 Jahre; mittelfristig: > 2 Jahre und < 5 Jahre; langfristig: > 5 Jahre.   
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