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I Zus anunens et zunq und Vorqehen des Preisqerichtes

1.1 Auf Anfrage der Gemeindeverwaltung von Termen hat ilerrn
Bernard Àttinger, Kant ons archit ekt, eine Jury gemâss
SIA-Norm 152 gegriindet, um dle fiinf, durch die eingela-
denen Architekten anonym abgegebenen Projekte zu priifen.

1.2 Dle vollzâIlge .Tury, prâsidiert durch Herrn Bernard
Attl-nger, Kantons architekt, hat sich am 26. Februar I98o,
um LO.oo IJhr Lm Gemelndesaal von Termen vers ammelt, um
die f iinf Projekte einer genauen Prtifung zu unterziehen.

1.3 Die .tury hat festgestellt, dass alle Projekte und Modelle
zur gegebenen Frist eingetroffen und dle Programm- und
Reglementsbestimnungen eingehalten worden sind. Aus
diesen Griinden musste kein Projekt ausgeschieden werden.

L.4 Nach Kenntnisnahme der Programmf orderungen und des vor-
angegangenen techniachen Belichtes, erstellt durch das
Kantonale Hochbauamt, hat die Jury festgestelJ-t, dass
in der Progrannzusammenstellung, lrrcIche al1en Mitbewerbern
unterbreitet wurde, ein Innengerâteraum von 60 m2
nicht aufgefûhrt worden Îlrar. Die .ïury beschfiesst somit,
dass Projekte, die dLesen Gerâteraum nicht enthalten, niêht
ausgeschieden rterden.

I.5 Bevor zur detailierten Ueberprûfung gesclrrj.tten wurde, bat
dJ-e Jury, um dl-e Aufgabe zu erleichtern, die Projekte von
I bls 5 nummeriert. Dle im Prograrûn aufgefthrten Experten
r,rnrrden zur Beratung herbeigezogen und lieferten alle not-
wendigen ÀuÊklinfte.

L.6 Nach dem dle im Prograffn erwâhnten Experten angehôrt worden
waren, wurden diese unter Verdankung ihrer wertvollen Mit-
arbeit entlassen. Die Jury begab sich mlt den Modellen
zum ausgewiihlten Grundstiick, um nochmals eingehende Kennt-
nisge vom vorgesehenen standort zu nehmen, dle EinglJ.e-
derung der Ànlage ln die Umgebung und die Lage des Ge-
bâudes zu prûfen.

L.7 Die Jury hat nach threr Riickkehr in den Gemeindesaal von
Ternen, unter Beriicks !.cht lgung der vom Bauherr verfolgten
zie1e, des wettbeùterbsprogranmes mit seinen ïlelsungen,
s âûntliche Projekte elner griindlichen Prûfung unterzogen.
fhrer BeurteXlung und ihren Entscheiden, legte die ilury,
dle folgenden, ln der Relhenfolge ihrer Bedeutung, auf-
gefiihrten Krl-terien zugrunde.

I Situation und Einqllederunq ln die Umqebunq

- Lage des Gebâudea und der frel.en Aussenrâume; allge-
me ine Àusniit zung des Grundstiickes.
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- Orientierung im Bezug auf ungiinstige Umwelteinwirkungen.

- Àusniitzung der Zugangsrâume und der âusseren Verkêhrs-
f1âchen.

- Gestalt und Ausgewogenhel-t der Baukôrper und deren
E ingliederung.

II Funktion

- orientierung und Ànordnung der Râullchkeiten im allge-
meinen und der Eingangshalle Lm besonderen sowie die
Anordnung der Verkehrs flâchen,

- Anordnung der l{ebenrâume.

- VerhâLtnis zwLschen Verkehrs- und Nutzflâche"

III l^iirt schaf t l ichke it

- Konstruktion: - Gestalt des Gebâudes
- Tragsystem
- Fassaden

- Bauvolumen

- Schatzung der Baukosten aufgrunil der obgenannten Kri-
t erien

I rchitektur

- Ausgewogenheit der Baulcôrper (VoLULETRIE )

- Àrchltekt onische Ges amtgest altung

1.8 Die ,fury hat alle erforderten Furù<t ionen im einzeLnen
an allen unterbreiteten Projekten analysiert.

Dieses Vorgehen erlaubte einen genauen Vergleich aller
Kriterien. welche eine objektive Beurteilung ermôglichte.

2. Analvse der Proi ekte

2.L Projekt Nr. I / 20156

I situatLon und Elnqliederunq in dl-e Umqebunq

- Intelessanter und sympat5.echer Pauseplatz, gut geschttzt
von Umrr,re It e i nwJ-rkunge n, was a.ber eine optimale AUE-
ntitzung des crundstiickeE nicht ermôglicht.
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- Interessante Àusniitzung der freLen ÀuÊEen- und Zugangs-
r âume sov;le der âusseren Verkehrsflâehen.

- Durch die Gestalt und die Irage steht das Volunen der
lurnhalLe lm widerspruch mit demjenigen der Kirche.

Funkt l-on

Turnhalle

- Die Orientierung und natiirliche Bellchtung sind ge-
niigend

- Gute Anordnung der Haupt- und Nebenr âune

- Der zugang zu den Garderoben und Duschen durch einen
langen und schrnalen cang ohne natîirliche Belichtung
Lst keine gute L,ôsung

- Gerâumige, den Anforderungen eines Mehrzraeckgebâude
entsprechende, Eingangshalle.

gPerlEIe!z

- Interessant, aber zu k1eJ.n, nicht den gesteJ-lten An-
forderungen entsprechend.

Schulhaus

- ZLemLl-ch gute orl.entierung und gute nattirlLche Belichtung.

- Das VerhâItnis zwischen Verkehrs- und Nutzflâche ist un-
genûgend.

- Die Ànordnung der allgemeinen Râumlichkeiten ist gut,
r die ToiLettenanordnung auf zlrei S t ockr,rerke n ist eine

annehmbare Lôsung.

- Eine zuktinftige Erwêlterung J.st môglich

OeffentLlche Schut zrâume und Feuerwehrlokal

Der ôffentllche Schutzraum ist giut geplant, aber eine
Ausniit zungsmëgJ-ichkeit in Friedens zeiten v,'urde nlcht
beriicksichtlgt .

Das Feuerlvehrlokal Lst unterdimensioniert und in der
ersten Bauet appe vorgesehen.
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III ['lirt sch af t IichkeLt

- Trotz reLativ kleinem Bauvolumen sind die Baukôrper
kornplizlert I keine einfache Bauldeise, dadurch er-
hdhte Baukosten.

- Bauvolumen der ersten Bauet appe 585O.OO m3

- Koatenvoranschlag der ersten Bauet appe
585O.OO m3 x Fr. 23O.-- pro m3 = Fr. 1,345r5OO.--

- Bauvolumen der zweiten Bauet appe 577On3

- Kostenvoranschlag der zweiten Et appe
577O.OO n3 x Fr. 3OO.-- pro m3 = Fr, 1'73I,OOO.--

Gesante Baukosten Fr. 3'076'5OO.--

IV Àrchltektur

- IntereEsante Àusgewogerùeit der Baukôrper fiir den Klas-
sentrakt, a.ber sehr kompliziert fiir den Sporttrakt.

- Gesamtgest altung der Baukôrper nicht zufriedenstellend.

- Der Pauseplatz hat elnen lnteressanten, architektonischen
llert.

- Gute Graphitektur der Fassaden.

- Versuch, dLe Fassaalen mit Holzstruktur zu versehen, um
HoIz architektur aus zudriicken.

2.2 Projekt Nr. 2 ,/ 5oOO5

I Situation und ELnqliederunq Ln die Umqebunq

- Gute Ausgewogenhelt der Baukôrper, Lm MassEtab bezogen
auf dLe KLrche ohne direkten EinfLuss auf das umgebende
Bauvolumen.

- Gute Ges ant ausniit zung des crundgttiekes

- Der Pauseplatz iEt den UmweLtelnf ltissen pral<tLsch ohne
Schutz ausgesetzt.

- cute Àusniitzung der freien Àussen- und zugangsrâume.
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II Funl<t lon

TurrihalLe

- cute Orientierung und nattirliche BelLchtung.

- cute Anordnung der Hauptr:iume aber ungeniigende Anord-
nung und unterdimensionierte Nebenrâume.

- Die Eingangshalle ist unterdimenslonj-ert und nicht
zweckent sprechend gest altet.

qe95!Ple!3

- Der Lm Prograrrm verlangte Sportplatz ist grafisch nicht
ausgedrûckt aber in der verfûgbaren, Aussenflâche durchaus
re al-is Lerbar.

Schulhaus

- Dl-e Orientierung der Klassenzin$er auf der Nordseite
ist undenlcbar und die Belichtung ungeniigend.

- Das Verhâltnl-s zlrischen Verkehrs= und Nutzflâche ist
!&iL ungeniigend.

- Die carderoben der Klassenzl-mmern sind volLst ândio un-
geniigend.

- Dle Anordnung der Mâdchen-Toiletten auf einem anderen
St ockverk als diejenigen der Knaben ist eine ungltickliche
Lôsung

- Die Anordnung der Hauptrâume ist ungeniigend.

- Eine spâtere Erweiterung ist nur unter erÊchwehrten
Umst ânden môglich

9e€Eel!l ishe-lsEslsr ësgs-srq-Eese:veErleEel

- Der ôffentliche Schutzraum ist gut geplant, elne Ver-
ruendung dieses Raumes in Frledenszeiten wurde nicht
vorgesehen.

- Das durch eine Rampe zu erreichende, im Untergeschoss
geplante Feuerwehrlokal ist undenl<bar.
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IIï l,Iirt schaf t lichke it

- Die ziemlich komplizierte Bauwel-se verursacht hohe
Baukosten.

- Bauvolumen der ersten Et appe 6448 n3

- Kostonvoranschlag der ersten Et appe
6458.00 n3 x Fr. 23O.-- pro rn3 = Fr. L.485'34O.--

- Bauvolurnen der zweiten Et appe 4964 rn3

- KostenvoranschLag der zr,,reiten Etappe
4964.00 m2 x Fr. 3OO.-- pro m3 = Fr. 11489' 2OO.--

Total der Baukosten Fr. 2 t 974'54O.--

IV Architektur

- cute Ausgewogenheit der Baukôrper. Versuch einer Ein-
glLedcrung in die Umgebung durch el_ne traditionelle
Formgebung.

- Guter Kontrast zçischen dem Baukôrper des Schulhauses
und demjenigen der Turnhalle.

- ostfassade nicht befriedigend

2.3 Projekt Nr. 3 / 35680

I Sltuation und Einqliederunq in die Umqebunq

- cute Anpassung der TurnhaLle an das Grundstiick.

- Ungenûgende Ausgewogenheit der Baukôrper, zu grosser
Kontrast zwischen der Tunrhalle und dem Schulhaus

- cute Ausniitzung des crundstiickes, durch zwei P1âtze
(Pause- und sportplatz). Entspricht aber nicht den
Progr alrunanf orderungen.

- Ein Platz ist vor den Umwelteinwirkungen nicht ge-
schiit zt .

- Die Ausnûtzung der freien Aussen- und Zugangsrâume sowie
die âusseren verkehrsflâchen ist mittelmâssig gelôst.
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II Funktlon

Turrùralle

- Gute Orientlerung aber durch unterdimensionierte Fenster
weit ungeniigende natiirliche Belichtung.

- Die Seitenbiihne ist interessant angeordnet, sollte sich
aber in der Mitte befinden.

- Die Anordnung der Nebenrâume ist ziemlich gut

- Der Zugang zum Turnlehrerraum durch die Halle ist schlecht
gelëst.

- Der innere Turngerâteraum ist nicht gut angeordnet.

- Die auf zwei Etagen geplante Eingangshalle ist eher
eine kompli zj-erte Lôsung.

gser!Pl3!s

- Die Planung von zwel Plâtzen ist interessant, aber die
Aussmasse des Sportplatzes sind in der Praxis ungeniigend.
Das Progrann sieht keine solche Lôsung vor.

s chulh aus

- Gute orientierung und genûgend natiirliche Belichtung der
Klassenzltnner.

- Die Hauptrâume sind auf zu vielen Stockwerken angeordnet.

- Das Verhâltnls zwischen der Verlcehrsflâche und der
NutzfLâctre lst ungentigend.

- Die Garderoben sind schlecht konzlpiert.

- Einige Klasseneingânge sind nicht funlct j.onell.

- Ungiinstige Anordnung fûr weitere Baukôrper lm Bezug
auf Brwe it erungsmôgJ-ichkeiten, schwer. re alis ierbar.

9eEEee! lieEe- 9sEs!gr-êsBe-srg -lescryeh:19$ I
- Der ôffentliche Schutzraum lst gut geplant, alær elne

Nutzung inlriedenszeiten ist nicht vorgesehen
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- Das FeuervrehrlokaL ist durch einen zu lanqen und in-
direkten zugang erreichbar.

III Wirt schaft Lichke it

- Einfache Konstruktion, mit eLnem ziemlich girossen Bau-
volumen ln der ersten Etappe.

- Bauvolumen der ersten Etappe 6738 rn3

- Kostenvoranschlag der ersten ntappe
6738.00 m3 x Fr. 23O.-- pro m3 = Fr. 11549'74O.--

- Bauvolumen der z\ceiten Etappe 48Og rn3

- Kostenvoranschlag der zweiten Etappe
48O8.OO m3 x Fr. 3OO.-- pro m3 = Fr. !t442t4oo.--

Gesamte Baukosten Fr. 2t992t 14O.--

IV Architektur
t''-

- Ungentigende Ausgewogenheit der Raumkôrper untereinander
welches sich durch zr,re i verschiedene Architekturen aus-
drtickt .

- Ps eudo-*r alet archit ekt ur.

t\-ta-

Die eingegangene Perspektive vrurde im Progrann nicht
verlangt und deshalb nicht ausgegtellt.

2.4 Projekt Nr. 4 ,/ 33333

I Situation und Einqliederunq in die Umqebunq

- Durch die eLnfachen Formen und die geringe Hôhe der
Baukôrper gliedert sich die Anlage giut in das Bau-
grundstiick ein.

- Gute Ausniitzung des cTundstiickes. Trotz Beanspruchung
einer grossen Bauflâche ist der Sportplatz von 8OO rn2
interessant eingeplant.

- Im Bezug auf Umhrelteinwirkungren ist der Sportplatz un-
gtinstig angelegt.
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- Interessante Ausniit zung der freLen Àussen- und zu-
gangsrâume sowie der âusseren VerkehrsfLâchen.

rJ. r'unKt 10n

TurnhaIIe

- Sehr gute OrlentLerung und gute nattirltche Belichtung.

- Btihne gut angeordnet.

- cute Ànordnung der Nebenr âume aber ethras unteriiimens ioniert
- Innenturngerâteraum ist nicht vorgesehen (slehe Rubrik 1:4

dleses Berichtes)

- Gerâumige fûr ein Mehrzwecl<gebâude geeignete Eingangs-
halle mi-t Sicht auf Turrùra11e und Btihne.

gPeElPlelz

- Der Sportplatz entspricht den Ànforderungen im Programrn.

Schulhaus

- Sehr gute Orientierung und nattirliche Belichtungr

- Interessanter Pauseplatz.

- Die Verkehrs- und Garderobenflâchen sind unqenfiqend.

- Elnladende Eingangshalle mit Lnnerer Griinflâche.

- cute Anordnung der Haupt- und llebenrâume im Bezug auf
die verschLedenen Funktionen.

- Gute Erweit erungsmôglichke iten.

9e€Eel!llebe-gsbsgz:ësse-stg-gese!:scbrl gEel

- Der ôffentliche Schutzraum ist gut gep1ant, aber eine
Nutzung in Friedenszeiten ùrurde nicht vorgesehen.

- Feuerwehrlokal ist gut geplant mit direktem
Zugang

IIT Wl-rt sch aft I ichke it

- Einfache und systematische Konstruktion.

./ .
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- Das Oberl-icht 1n der Haupthalle ist nicht notvrendlg
und verteuert dle Baukosten.

- Bauvolumen der ersten Etappe 6062 m3

- Kostenvoranschlag der ersten Etappe
6062.OO m3 x Fr. 23O.-- pro m3 = Fr. l-,394,26c..--

- Bauvol-umen der zweiten Etappe 7616 m3

- Kostenvoranschlag der zweiten Et appe
7616.00 m3 x Fr. 3OO. -- pro m3 = Fr. 2t 2B4t gOo.--

Gesamte Baukosten Fr. 3'679' 060.--

IV Architektur

- Klare Grundplanung, sehr eigensinnige, zielstrebige
Architektur.

- Einfache. aber in gutem i,lassstab ausgefùhrte Fassade

- Die Formen der Bedachungen sichern eine gute Einglie-
derung in die Umgebung.

2.5 Projekt Nr. 5 / 8o8o8

I Situation und Einqliederunq ln die Umqebunq

- Gute Eingllederung der Baukôrper in die Umgebung so\,rie
gute Ausgevlrogenheit.

- Gute Ausntit zung des Grundstiickes und guter Schutz gegen
Umwelt e inwirkunsen.

- Interessante Aus niit zung der freien Aussen- und Zugangs-
râume sowie der âusseren Verkehrs flâchen.

II Funktion

Turnh aI Ie

- cute Orientlerung; durch die, in die Fassade eingeplant
Biihne, ist die natiirliche Belichtung weit ungeniigend und
zu unregelmâsslg.
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- Der Zugang zu den carderoben und Duschen im ersten Stock
mit zu }angem Gang und unbenutzbarer Galerie, tst nl-cht
gut gelëst.

- Garderoben und Duschen sind ziemlLch gut angeordnet.

- Gerâumige und fiir ein Mehrzeckgebâude geeignete Ein-
gangshalle.

- Die Seltenbiihne ist interessant angeordnet jedoch zu
klein und verunmëglicht eine gute Tageslichteinwirkung

- VerkehrÊweg fiir dle Schùler ist schlecht gelôst.

qBgrlPle!z

- Entspricht den Ànforderungen des progranmes.

S chulh aus

- Die Orientierung der Klassenzinûner ln Richtung Nord-West
ist ungiinst ig.

- cute natiirliche Belichtung.

- Verkehrsflâche ln der Eingangshalte geniigend, im ersten
Stock jedoch weit ungentigend sowie schlecht angeordnetes
Treppenhaus.

- Eine spâtere Er\.relterung lst nôgltch, aler mehr als
30 m von der Treppe entfernt.

Oeffentliche Schutzrâume und Feueruehrlokal

- Der ôffentllche Schutzraum Lst gut geplant aber eine
Nutzung 1n FriedenszeLten Lst nicht vorgesehen.

- Gute Einplanung des Feuerwehrlokales mit direktem Zu-
gang.

III Wirtschaftlichkelt

- Elnfache und wLrtschaftliche Baulreise.

- Bauvolumen der ersten Etappe 6311 n3

- Kostenvoranschlag der ersten Et appe
631l.00 m3 x Fr. 23O.-- uro m3 = Fr. l'451'53O.--
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- Bauvolumen der zvrelten Etappe 4644 fiA

- Kostenvoranechlag der zweiten Et appe
4644.00 m3 x Fr. 3OO.-- pro m3 = Fr. 1'393'2OO.--

Gesamte Baukosten Fr. 2'844'73o.--

IV Architektur

- Befriedigende Ausgewogerùelt der Baukôrper, welche den
klelnen Pauseplatz umgeben.

- Zu Echwere ErscheLnung des Biihnenkôrpers gegen aussen.

- Die Fassaden sind architektonisch unbefrledigend gestaltet.

3. Klassierunq der Proiekte

3.1 Nach genauer Ueberpriifung Êâmtlicher Projekte scheldet
die .Tury, trotz gewisser Tellqualitâten, die Projekte
Nr. 2, 3 und 5 aus.

3.2 criinde fiir das Àusscheiden der obigen Projekte:

- Proiekt Nr. 2 weist eine schlechte Orientierung der
Klassenzlmmer auf.

- Proiekt Nr. 3 vreist eine mangelhafte Belichtung der
Turnhalle auf, sleht ein zuvielstôcklges Schulhaus
vor und teilt den Sportplatz in zwel Tej.le auf.

- Proiekt Nr. 5 musste trotz guter ÀuEntit zung des Ter-
rains, v,,egen mangelhafter Belichtung der Turnhalle
und schlechter olganisation des Schultraktes ausscheiden.

3.3 Die zwel verblelbenden Projekte wurden wie folgt klassiert:

- 1. Rano: Proiekt Nr. 4 / 33333. Dleses Projekt stellt
eine gute Môglichkeit fûr den Bau einer ersten, selb-
stândigen Etappe, ohne grosse Flâchen zu iiberbauen. dar.
Diese erste Et appe lst sehr tief im Nord-Westhang ge-
legen urid passt aich dadurch gut an dJ.e llmgebung an.

- 2. Ranq: Proiekt Nr. I / 20155. Dieses Projekt ist in
der ersten EtapFe zu vohurin6s und passt slch daber
schlecht an dle Umgebung an.

3.4 Dle Jury beschliesst seimtlichen Projektverf aasern elne
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EntschËidigung von Fr. 2'OoO.-- zu entllchten. Ferner
beschliesst eie, dem ersten PreiEtrâger Fr. 5'5OO.--
und dem Zweitpl at zierten Fr. 2'5OO.-- auszuzahlen '

3.5 Nach einem letzten Rundgang durch I âmt liche Projekte,
empfielt die Jury dem Gemeinderat einstlrùnlg, den Auf-
trag zur Ausftihrung dem Gerrrinner des ersten Preises
zu iibertragen.

Termen, den 26. Februar 1980

unterzeichnet:

Die Preis'iurv!

Herrn Bernard Attinge!, Kantons archltekt, Prâsident
Herrn Ctr6. Zirunermann, Architekt FSAI/SIA
Herrn AlaLn Tschumi, Àrchltekt FAS/S IAIETH

Herrn Peter zlnner, Geme lndepr âs ldent
Herrn Albin Bieler, Prâsident der BaukommissLon

Herrn J.-P. Braune, Architekt HTL, Kantonales Hochbauamt

4. Protokoll tiber die oeffnunq der versieqelten Brlefumschlâqe

4.L Die ,fury schreitet nun zur Oeffnung der neutralen und ver-
slegelten Briefumachlâge, roe lche die Nahmen der Projektver-
fasser enthalten. Es 6Lnd dles dle folgenden:

- Projekt Nr. 4 / 33333 : Herrn Xi1l Guntern, Arch. IIIL,
Brlg

- Projekt Nr. I ,/ 20156 : Herren Hans, Leo und Josef Inihof,
ÀrchLtekten, Brlg

- Projekt Nt. 2 / 5ooo5 : Herrn René Brigger, Arch. Br19

- Projekt Nr. 3 ,/ 35680 : Herrn André Werlen, Arch. ETH,
Brlg

- Projekt Nr. 5 ,/ 8o8o8 : Herrn EIi Balzani, Arch. ETH,
Brig


